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Montážny návod pre batériu M320 / 
Montážní návod pro baterii M320

SK /   
 CZ

Balenie obsahuje / Balení obsahuje:
 - montážne komponenty / montážní komponenty (1-7)
 - flexibilná hadica / flexibilní hadice (8)
 - sprchová hadica / sprchová hadice (9)
 - závažie / závaží (10)

UPOZORNENIE / UPOZORNĚNÍ: Pred začatím montáže drezovej batérie je potrebné odstaviť prívod teplej a studenej 
vody. / Před zahájením montáže dřezové baterie je třeba odstavit přívod teplé a studené vody.

ÚDRŽBA: Na čistenie batérie nepoužívajte súché / práškové / pieskové čističe alebo pasty, čistením sa môžu na tele 
batérie vyskytnúť škrabance. Preto sa odporúča čistenie tekutými / gelovými čistiacimi prostriedkami. Taktiež sa odporúča 
čistenie perlátoru (sitka) aby nedochádzalo k zaneseniu vodným kameňom a tým aj obmedzeniu prietoku vody. 

ÚDRŽBA: K čištění baterie nepoužívejte suché / práškové / pískové čističe nebo pasty, čištěním se mohou na těle baterie 
vyskytnout škrábance. Proto se doporučuje čištění tekutými / gelovými čisticími prostředky. Rovněž se doporučuje čištění 
perlátoru (sítka) aby nedocházelo k zanesení vodním kamenem a tím i omezení průtoku vody.

Montážny postup: 
1 - Pripevnite tesnenie (2) na spodnú stranu tela batérie, násled-
ne nasunte komponent (5) do tela batérie. 
2 - Pripevnite flexibilné hadice (9) na prívod batérie (1)
3 - Nasaďte gumovú podložku (3) následne kovovú podložku (4) 
zo spodnej strany otvoru, priskrutkujte ich k batérií komponen-
tom (6)
4 - Naskrutkujte matku (7) na komponent (5) a skompletujte.
5 - Nasaďte sprchovú hadicu (8)
6 - Prispôsobte a pripevnite závažie (10) na sprchovú hadicu (8)

Montážní postup:
1 - Připevněte těsnění (2) na spodní stranu těla baterie, násled-
ně nasuňte komponenta (5) do těla baterie.
2 - Připevněte flexibilní hadice (9) na přívod baterie (1)
3 - Nasaďte gumovou podložku (3) následně kovovou podložku   
     (4) ze spodní strany otvoru, přišroubujte je k baterií 
     komponentům (6)
4 - Našroubujte matku (7) na komponentu (5) a zkompletujte.
5 - Nasaďte sprchovou hadici (8)
6 - Přizpůsobte a připevněte závaží (10) na sprchovou hadici (8)


