CLIP top — systém zavesov

» CLIP top — zavesy

»» Uhlova situacia — standardna

+30° Il — uhlovy zaves nalozeny

- Celokovovy zaves, poniklovany

- Uhlovy zaves +30° Il

- Uhol otvorenia 95°

- S komfortnym nastavenim hibky pomocou
zavitovej skrutky

- So zatvaracou automatikou alebo bez zatvara-
cej automatiky (pero)

- Montaz a demontaz dvierok na korpuse bez
pouZitia naradia

- Nastavitelnost v troch smeroch (s prislunou
montéaznou podlozkou)

- V pripade INSERTA navySe aj montaz misky

bez pouzitia naradia

%

BLUMOTION

Informacie o objednavani

éfj INSERTA miska

Ocelova miska |s perom

C. vyrobku
79A9596BT1

Miska na priskrutko-
vanie

Ocelova miska
Ocelova miska

79A9556.T1
78A9556.T

s perom
bez pera

) Prislusenstvo
BLUMOTION 973A
Na nasadenie

Ocel [poniklovan. 973A7360
- _.|Krytka
f‘f‘/ Ocel poniklovan.

70.1563

Bez potlace
S potlacou Blum 70.1563.BL
Pri pouziti BLUMOTION 973A nie je potrebna krytka!

Projektovanie
Délezité upozornenia:

Upozornenie na strany

Prehlad — CLIP top — zavesy
Prehlad - BLUMOTION pre dvierka
Prehlad — TIP-ON pre dvierka
Prislusenstvo — montéazne podlozky
PrisluSenstvo — krytka
PrisluSenstvo — vS§eobecné

Montaz, demontaz a nastavenie
Prehlad — pomocky na spracovanie
Dal$ie technické informéacie
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Krytka misky
Pre misku na skrutky alebo zarazenie

|ponik|ovan.

Skrutky do drevotrieskovej dosky
na montaz misky

3.5 x 15mm

3.5 x 17 mm

.

TIP-ON pre dvierka

o Pre zavesy bez pera
Standardnd verzia 955.1004
Dlha verzia 955A1004

Rozmery platia pri tovarenskom nastaveni pre hribku dveri a bokov korpusu 19 mm. Pri odchylkach sa meni aj situacia montaze. Odpord¢ame
vyskusat. Poloha umiestnenia montéznej podlozky sa ¢iastoéne odchyluje od Standardného umiestnenia.
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C. vyrobku C. vyrobku C. vyrobku
Uhlovy klin Al | Uhlovy klin -5° (Al (Uhlovy klin -5° 171A5500
Montazna podlozka (41 ia el (Montazna podlozka 0 mm 17 Al [Montazna podlozka 0mm 173H7100
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3°E5 CLIP top — systém zavesov

CLIP top — zavesy <«

95°

Uhlova situacia — Standardna <«

+30° Il — uhlovy zaves nalozeny
- | Projektovanie
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C. vyrobku C. vyrobku C. vyrobku
MontaZna podlozka |18 mm MontaZna podlozka \9 mm MontaZna podlozka |0 mm
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C. vyrobku C. vy C. vy
MontéZna podlozka |3 mm Uhlovy klin +5° (a0 Uhlovy klin +5° 171A5070
Montazna podlozka 18 mm | 4l ralel2d |Montazna podlozka 0 mm 173H7100
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Odporucame projektovanie korpusov so skus-
kou na kolizie s DYNAPLAN-om, na priloze-
nom DVD DYNALOG limited — bezplatne!

Upozornenie na strany
Odstup vrtania

C. vyrobku
Uhlovy Klin +5° [F2UE0IT [Uhlovy Kiin +5° AL Montaz misky
Montazna podlozka |0 mm ([£1: 04001 [MontaZna podiozka |0 mm 173H7100
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