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Montážny návod pre Sklopný vešiak / 
Montážní návod pro Sklopný věšák

SK /   
 CZ

1 x tyč pre uchytenie 2 x plastový doraz

1 x 6-hranný kľúč

2 x skrutka

1 x plastová 
koncovka tyče

2 x sklopná časť
(pravá a ľavá)

1 x hlavná vešiaková tyč

Obsah balenia:

1.

3. 4. 5.

2.

3 x ostatné 
plastové 
komponenty

16 x skrutka

2 x skrutka

SK: UPOZORNENIE!!! Pozorne si prečítajte návod a dodržte všetky opísané kroky. V prípade nedodržania správneho montážneho postupu môže  
       dôjsť ku chybnému alebo neúplnému fungovaniu vešiaka.
CZ: UPOZORNĚNÍ! Pozorně si přečtěte návod a dodržte všechny popsané kroky. V případě nedodržení správného montážního postupu může
       dojít ke chybnému nebo neúplnému fungování věšáku.

SK: 1. Pripevnite ľavú aj pravú časť sklopného vešiaka príslušnými skrutkami. Založte plastové dorazy do priestoru sklopných častí vešiaka.
 2. Pripevnite hlavnú tyč (dĺžkovo nastaviteľnú) ku tyči pre uchopenie použitím príslušnej skrutky.
 3. Nasaďte uchytenie na hlavnú tyč s použitím plastového komponentu, skrutky. Nastavte šírku hlavnej tyče na rozmer o 9cm menej ako je rozmer   
     vnútornej šírky šatníka.
 4. Pritiahnite tyče sklopných častí smerom dole a nasaďte hlavnú tyč, pripevnite pomocou plastových komponentov na obidve strany a pritiahnite   
      6-hrannými skrutkami.
 5. Nastavte dĺžku tyče pre uchytenie podľa potreby a pre dotiahnutie ju pootočte v protismere hodinových ručičiek.

CZ: 1. Pripevnite ľavú aj pravú časť sklopného vešiaka príslušnými skrutkami. Založte plastové dorazy do priestoru sklopných častí vešiaka.
 2. Pripevnite hlavnú tyč (dĺžkovo nastaviteľnú) ku tyči pre uchopenie použitím príslušnej skrutky.
 3. Nasaďte uchytenie na hlavnú tyč s použitím plastového komponentu, skrutky. Nastavte šírku hlavnej tyče na rozmer o 9cm menej ako je rozmer   
     vnútornej šírky šatníka.
 4. Pritiahnite tyče sklopných častí smerom dole a nasaďte hlavnú tyč, pripevnite pomocou plastových komponentov na obidve strany a pritiahnite   
      6-hrannými skrutkami.
 5. Nastavte dĺžku tyče pre uchytenie podľa potreby a pre dotiahnutie ju pootočte v protismere hodinových ručičiek.
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